
RF detektorer er bygget med komponenter av høy kvalitet. Den kan indikere styrken på radio signaler med høy nøyaktighet. 
Detektoren har intelligente deteksjons modus, noe som er utmerket effektiv for å oppdage skjulte overvåkningsutstyr som skjulte 
GPS trackere, trådløse mikrofoner og skjulte kameraer. 

 1 Øverst til venstre er porten til antenne. Installer antennen når du bruker enheten.
 2 Midten er porten for å installere antenne for å finne magnetiske GPS trackere.
 3 Av-På knappen. Vri knappen til høyre fort å slå på enheten. Vri knappen til venstre for å redusere følsomheten. Vri 

knappen til høyre for å øke følsomheten.
 4 Kamera-søker for å detektere skjulte kameralinser.
 5 Indikator-Skjermen viser styrke av signaler. 
 6 Intelligent deteksjonsmodus
 7 Knappen for å slå på LED-lysene bak kikkeglasset.
 8 Knappen for å slå på GPS Tracker deteksjon.
 9 Knappen for å skifte mellom vibrasjon og lyd

Instruksjoner for deteksjon av trådløse kameraer og avlyttingsutstyr:

1. Koble detektoren til strøm via ladekabelen og en 5V mobillader. Lad opp detektoren i mints 6 timer.
2. Slå av alle trådløse enheter i rom. Trådløse enheter som WiFi-router, mobiltelefon, nettbrett, osv.
3. Vri av-på knappen til høyre for å slå på detektoren. 
4. Vri av-på knappen til venstre får å redusere følsomheten. Indikator-viseren skal beveger seg innenfor det hvite området. 

Indikator-skjermen er delt i 4 deler: hvite, grønne, gule og røde.
5. Ta en test med en mobiltelefon: Slå på en mobiltelefon, og ring til noen. Hold detektoren nærmest til telefonen, mens 

den ringer. Indikator-viseren skal stige opp inn i det grønn og rødt området, og lager lyd eller vibrasjon. Slå av mobilen, så
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skal indikator-viseren komme inn i det hvite området tilbake igjen. Detektoren reagerer på alle typer av skjulte trådløse 
kameraer og avlyttingsutstyr på denne måten.

6. Fjern eller slå av alle signal-kilder som mobiltelefon og trådløse enheter som wifi-router og Bluetooth.
7. Pek antennen til gjenstander og vegg i rommet, og beveg detektoren nærmere til gjenstander. Hvis Indikator-viseren 

stiger opp på det gule eller røde området, betyr det at detektoren har oppdaget en signal-kilde. Hold detektoren på 
lengre avstand fra gjenstanden, hvor detektoren har fått utslag på. Indikator-viseren skal komme tilbake i det hvite eller 
grønn området. Beveg detektoren nærmere til gjenstanden igjen, og kjenn hvordan indikator-viseren reagerer på. Gjenta 
dette for å lokalisere hvor signal komme fra. Vær oppmerksom på at detektoren kan reagere på WiFi eller andre typer 
trådløse enheter fra naboer, hvis rommet befinner seg i tettbygde områder med leiligheter oppe, nede eler ved siden.

8. Vri av-på knappen helt til venstre for å slå av detektoren.

Instruksjoner for deteksjon av kameralinser:

1. Slå på enheten ved å vri av-på knappen til høyre.
2. Slå av lys i rom. Best resultat får du, hvis rom er mørkt.
3. Slå på LED-lysene ved å trykke på den andre knappen til høyre. Lysene blinker i 4 moduser: veldig rask blinking, rask 

blinking, langsom blinking og statisk. Trykk på knappen for å skifte mellom modusene.
4. Kast lyset mot hver gjenstand og kikk gjennom det røde glasset. 
5. Hvis det fins skjult kamera, vil du se reflektert lys i kameralinsen som prikke.
6. Når du ser en slik lysende prikke fra en gjenstand, sjekk gjenstanden nærmere for å unngå falske lys refleksjoner som er 

forårsaket av andre enn kameralinser.

Instruksjoner for deteksjon av magnetiske GPS trackere

1. Installer den andre antenna.
2. Slå på detektoren
3. Trykk på den andre knappen til venstre. LED-lampen på toppen av antennen lyser.
4. Kjør antenne under bil, motoren, og andre skjule steder hvor det er metalloverflater. Hvis en magnetisk detektor er 

festet på metalloverflate noen sted i bil, reagerer detektoren med lyd-alarm. 
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